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REVESTIMENTO GEOMECÂNICO

ALTURA ESTIMADA: 30 METROS

TUBO EM AÇO CARBONO

GALVANIZADO DN 75

TUBO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,

DN 2"

PASSAGEM DE CABOS DE

ENERGIA

LUVA EM FG DN 3"

LASTRO DE BRITA

VAI P/ QUADRO DE COMANDO

TAMPA EM FERRO

FUNDIDO

CONJUNTO MOTO-BOMBA
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TABELA DE COMPONENTES

CURVA DE 90° EM PVC RÍGIDO Φ 2"

CURVA DE 90° EM AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 75

UNIÃO FG ASSENTO CÔNICO FERRO CL 10 DN 3"

VENTOSA SIMPLES FOFO-ROSCA-VSCR25 DN 1"

VÁLVULA RETENÇÃO BRONZE PORTINHOLA CL 125 BSP DN 3"

REGISTRO GAVETA BRONZE S/CANOPLA C/VOLANTE D=3"

HIDRÔMETRO HORIZONTAL DN 75

JOELHO DE 90° EM FERRO GALVANIZADO C/ LUVA PARA TRANSIÇÃO FERRO-PVC DN 75

REGISTRO GAVETA BRONZE S/CANOPLA C/VOLANTE D=1"

TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DN 75 PARA DN 25

TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2"

TUBO DN 75 PVC PBA 20 JEI

OBS: Todas as conexões necessárias para se seguir o caminho das tubulações

devem ser estipuladas separadamente para cada local a ser instalado o poço

13 NIPLE DUPLO FG CL 10 DN 3" CONFORME NBR 6943

NIPLE DUPLO FG CL 10 DN 1" CONFORME NBR 6943
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